Technische Daten

Technical data

Isolationskoordination nach IEC 60664-1

Insulation coordination acc. to IEC 60664-1

Bemessungsspannung Rated insulation voltage AC250V
BemessungsstoRspannung/Verschmutzungsgrad Rated impulse withstand voltage/cont. level 4kV/3
Spannungspriifung nach IEC 60255 Test voltage ace. to IEC 60255 2kv
Arbeitsbereich der Nennspannung Un Nominal voltage range Un

siehe Typenschild / see nameplate

Max. zulssige Fremdgleichspannung

Max. admissible extraneous DC voltage

IR145Y-3 IR145Y-3 DC 138V
IR145Y-4 IR145Y-4 DC 300V
Ansprechwert Response value siehe Typenschild / see nameplate
Speisespannung Supply voltage siehe Typenschild / see nameplate
Eigenverbrauch max. Self consumption max. 3VA
Schaltglieder Switching components 2 Wechsler / 2 change over contacts
Kontaktbemessungsspannung Rated contact voltage AC250V /DC 300V
Einschaltvermdgen Limited making capacity AC/DC5A
Ausschaltvermégen AC/DC (cos phi=0,4/L/R=0,04s) Limited breaking capacity AC/DC (cos phi=0.4/1/R=0.04s) 2/02A
Priifung der elektromagn. Vertrglichkeit (EMV) Test of electromagnetic compatibility (EMC)

Storfestigkeit nach EN 50082-2 Interferences acc. to EN 50082-2

Stéraussendung nach EN 50081-2 Emissions acc. to EN 50081-2

(nur fir Indurtriebereich) (for use in industrial areas)

Umgebungstemperatur, bei Betrieh Ambient temperature, during operation -10°C ... +55°C
Umgebungstemperatur, bei Lagerung Storage temperature range -40°C ... +70°C

Klimaklasse nach IEC 60721

Climatic class acc. to IEC 60721

3K5, jedoch ohne Betauung und Vereisung / 3K5, except condensation and formation of ice

AnschluBart/Leitung:

Reihen klemmen/Aluminium oder Kupfer
Temperaturbereich Leitung
AnschluBquerschnitt
eindrahtig/feindrahtig

Schutzart nach EN 60529
Einbauten/Klemmen

Gewicht max.

Type of connection/cable:
screw terminals/Aluminium or Copper

Temp. range cable 60°C (18...16 AWG) / 75°C (14...12 AWG)

Wire cross section

Single wire/flexible 0,2..4mm?/0,2...2,5 mm?(24...12 ANG)
Protection class acc. to EN 60529

Internal components/terminals IP30/1P20
Weight approx. 4509

Ausfilhrlichere Daten siehe Bender-Hauptkatalog Teil 1.

Anderungen vorbehalten

For more information plase refer to the Bender main catalogue,
part 1.

Right to modifications reserved
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IR14A5Y

Isolationsiiberwachungsgerat

Bestimmungsgemafe Verwendung

Das AISOMETER® IR145Y iiberwacht den Isolations-
widerstand eines ungeerdeten Wechsel- oder Gleich-
spannungsnetzes (IT-System) von AC 0...300 V oder DC
0...290V.

Montage, Anschluf? und Inbetriebnahme

Auf richtige Nennspannung bzw. Speisespannung
achten.

In jedem IT-System darf nur ein Isolations-
Uberwachungsgerét angeschlossen sein.

Absicherung Speisespannung: Empfehlung, 6 A.
Absicherung Netzankopplung: kurzschluB- und
erdschluBsichere Verlegung.

Zur Kontrolle des ordnungsgeméaBen Anschlusses des Geréa-
tes ist vor Inbetriebnahme der Anlage eine Funktionspriifung
mittels eines echten Erdschlusses, ggf. iiber einen geeigne-
ten Widerstand durchzufiihren.

Vor Isolations- und Spannungspriifungen an der Anlage mu3
das Gerat fiir die Dauer der Prifung vom Netz getrennt
sein.

Elektrische Gerate sind nur von Elektrofachkraften zu instal-
lieren bzw. zu montieren. Dabei sind die bestehenden
Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Bestandteil der Geratedokumentation sind neben diesem
Datenblatt die beiliegenden ,Wichtigen sicherheitstechni-
sche Hinweise fiir Bender-Produkte".

Insulation Monitoring Device

Proper use

The A4SOMETER® IR145Y monitors the insulation resistance
of IT AC or DC systems (isolated power)
AC 0...300 VorDC 0...290 V.

Installation, connection, putting into operation

Please check for correct system voltage and supply
voltage.

Only one insulation monitoring device may be used
in each interconnected system.

Protection, supply voltage: 6 A fuse.
Protection, system coupling: cabling which is short-circuit
and earth-fault proof.

In order to check the proper connection of the device, it is
recommended to carry out a functional test using a
genuine earth fault, e.g. via a suitable resistance, before
starting the operation.

When insulation and voltage tests are to be carried out,
the device must be isolated from the system for the test
period.

Electrical equipment shall only be installed by qualified
personnel in consideration of the current safety regulations.

Additionally to this data sheet, you will find enclosed
JImportant safety instructions for Bender products*.
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Anschlufschaltbild Wiring diagram MaRbild Dimension diagram
Hinweis Note

UnAC L1 un bC L+ siehe T;;J)Senschild Anzugsmoment fir Klemmschrauben: 0,5...0,6 Nm Tightning torque for terminal screws: 4.3...5.3 Ib-in

} % | see nameplate (4,3...5,3 Ib-in) (0.5...0.6 Nm)

L2 [ i L- Schmelz-
sicherung/fuse 6 A Befestigung auf Tragschiene DIN EN 50 022 oder DIN rail mounting acc. to DIN EN 50 022 or
,ecoﬁiﬂq‘fjﬁ('}'a“t,”g,,’ icthr’z\ilubtg)gfgsggslglg mit Montageplatte 45 screw fixing VZ([[; rlzilaungg% polzrg
it.-Nr. 1t.-No.
L1 L2 KA L1 L2 KA
o0 [ [ [ [ [
. externe Loschtaste % € Y
BetriebsED zur Fehlerspeicherung " a : i
Power On LED external reset button AQ

for fault memory
Melde-LEDs, leuchten beim Unterschreiten des ™
eingestellten Ansprechwertes und blinken bei
Unterbrechung der AnschluBleitungen =/KE
oder L1/12

Alarm LEDs, illuminate when the insulation value
falls below the pre-set response value and flash
in case of interruption of the connection leads ~
=+/KE or L1/12

74
81

externe Priftaste \—w

external test button v

BENDER
z ALARM

MONITOR

kombinierte Priif- und Loschtaste _
kurzzeitiges Driicken (<1sek.) = RESET
l&ngeres Driicken (>2sek.) = TEST
Combined test and reset button
shorttime pressing (<1 sec.) = RESET
long-time pressing (>2 sec.) = TEST

A-ISOMETER®
Serie 145

21 22 24
D% % % 9% O 9O

Einstellpotentiometer fiir den
Ansprechwert Ry,

Potentiometer for the adjustment of the
response value Rg,

Fehlermeldungen/fault indications Alarm LED Melderelais/
+ ~ - alarm relay

Isolationsfehler AC/ insulation fault AC X X X
Isolationsfehler DC (L+)/insulation fault DC (L+) X X

DIP-Schalter zur Wahl der Arbeitsweise des

1 [ . N
Melderelais und zur Wahl des Speicherverhaltens Isolationsfehler DC (L)/insulation fault DC () X X
bei einer Fehlermeldung Unterbrechuna L1412 oder KE—=— /i tion L1-L2 or KE——
DIPSwitch for the selection of the operating Melderelais nierbrechung L112 oder KE-—=— /imteruplion L112 or K= ° ° X
principle of the alarm relay and the latching — Arbeitsstromschaltung o = blinkend/flashing ~ x = Dauermeldung/ continuous indication
properties in case of fault alarm [ | e Ruhestromschaltung
) Alarm relay
ohne Speicherverhalten —— N/O operation
without fault memory [ | .. N/C operation

Melderelais in Ruhestromschaltung
Alarm relay in N/C operation PE

mit Speicherverhalten
with fault memory

@EB

Melderelais in Arbeitsstromschaltung
Alarm relay in N/O operation

Die Klemme KA muR mit einer separaten Leitung an einen  The terminal KA must be connected by a separate wire to
Netzleiter des zu Uberwachenden Netzes angeschlossen  one phase conductor (L1 or L2 or L+ or L-) of the network to
werden (L1 oder L2 bzw. L+ oder L). Dieser Anschlul® dient  be monitored. This connection allows to monitor the system
zur Uberwachung der Verbindung Netz zum MeRkreis. Fiir ~ connection to the measuring circuit. In any case, there must
die Funktion der NetzanschluBuberwachung mul zwischen  be a connection between L1/12/KA for connection
L1/12/KA immer eine Verbindung bestehen (z.B. iber die  monitoring (e.g. via the winding of the isolating transformer).
Wicklung des Trenntransformators).
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